Przedsiebiorstwo Ustugowo- ul. Rynek 15/6, 72-320 Trzebiatéw
Projektowe "EDA-ART"

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262522-6 Roboty murarskie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45313100-5 Instalowanie wind
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 - wbudowanie dzwigu
osobowego przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych
ADRES INWESTYCJI: ul. Zygmuntowska 38, 78-100 Kotobrzeg

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miasto Kotobrzeg
ADRES INWESTORA: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

WYKONAWCA: Przedsiebiorstwo Ustugowo-Projektowe "EDA-ART"
ADRES WYKONAWCY: ul. Rynek 15/6, 72-320 Trzebiatow
BRANZE: Budowlana; Instalacyjna

SPORZADZIt KALKULACJE:
Andrzej Suchorowski

DATA OPRACOWANIA: 14.10.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 4694



CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lp. DANE PODSTAWOWE

4.1. Powierzchnia dziakki 4636,0m?
4.2. Powierzchnia zabudowy istniejaca — bez zmian 708,0m?
4.3. Powierzchnia uzytkowa istniejaca 1734,0m2
4.4. Powierzchnia uzytkowa projektowana 1726,5m2
4.5. Powierzchnia strychu istniejaca — bez zmian 134,0m2
4.6. Liczba kondygnacji nadziemnych uzytkowych — bez zmian 11

4.7. Liczba kondygnacji podziemnych — bez zmian 0

4.8. Kubatura istniejaca — bez zmian 7612,0m3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZWIGU OSOBOWEGO

Parametry podstawowe dzwigu elektrycznego, 630 kg - 1 szt.:

Rodzaj - osobowy, bez maszynowni
Udzwig - 630 kg
Liczba pasazerow - 08
Wysokos¢ podnoszenia - 7000 mm
Predkos¢ jazdy -1,0 m/s
Liczba przystankow -03
Liczba dojs¢ -03
Rozmieszczenie dojs¢ - jednostronne
Naped:
Typ - elektryczny, bez reduktorowy
Charakterystyka - ptynna regulacja predkosci
Ilos¢ startow na godzing - 180/h
Potozenie - naped umieszczony w gornej czesci szybu
- szafa sterowa umieszczona przy drzwiach na najwyzszej
kondygnaciji
Zasilanie - prad tréjfazowy 3 x 400 V / 50 Hz
- pojedyncza faza 230 V / 50 Hz (+5/-10 %)
Temperatura pracy dzwigu - min. +5, max +40 °C
Norma - PN EN81-20/50
Sterowanie:
Typ - mikroprocesorowe
Funkcije - zbiorcze w dot
- polaczenie intercom, alarm, tacznos¢ dwukierunkowa z serwiser
za pomoca GSM,

- w strefie wejscia kurtyna swietlna
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- zjazd awaryjny po zaniku napigcia do najblizszego przystanku ni
zasilaniu bateryjnym

- podiaczenie do instalacji ppoz. w budynku

- informacja gtosowa w kabinie

Szyb:
Typ - zelbetowy lub murowany
Wymiary wewnetrzne (min)
- szerokos¢ - 1600 mm
- glebokos¢ - 1800 mm
- nadszybie - 3400 mm
- podszybie - 850 mm
Kabina dzwigu
Typ - bez przelotu
Sciany
- frontowe - stal nierdzewna, szczotkowana
- boczna prawa - panel Neocompact Textura NC17
- boczna lewa Drzwi - panel Neocompact Textura NC17
kabinowe Zabezpieczenie - stal nierdzewna, szczotkowana
wejscia Panel operacyjny - kurtyna swietlna

- stal nierdzewna szczotkowana STO1

- okragle przyciski dyspozycji

- przycisk zamykania i otwierania drzwi
- przyciski z oznaczeniami Braille'a

- 0znaczenia przystankéw: 0; 1; 2

Oswietlenie

Sufit - gtdwne i awaryjne LED

Porecz - stal nierdzewna szczotkowana UP19

Lustro - stal nierdzewna HRO1 na bocznej scianie
Podtoga - na bocznej scianie, % wysokosci, bezbarwne
Wewnetrzne wymiary kabiny - wykladzina PVC High Grey Storm SC04

- szerokos¢ - 1100 mm

- glebokos¢ - 1400 mm

- Wysokosé - 2100 mm

Drzwi przystankowe:

Typ - automatyczne, teleskopowe, jednostronne
Odpornosc¢ p.poz. - EIS30

Wykonanie

- skrzydta - stal nierdzewna szczotkowana

- oscieznice - stal nierdzewna szczotkowana

Wymiary

- szerokos¢ wejscia - 900 mm

- wysokos¢ wejscia - 2000 mm
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Sygnalizatory:

Kabina - 7-segmentowe, pigtrowskazywacz, wskaznik kierunku jazdy
Przystanek podstawowy - 7-segmentowe, pigtrowskazywacz, wskaznik kierunku jazdy
Pozostate przystanki - 7-segmentowe, pigtrowskazywacz, wskaznik Kierunku jazdy

Norma EXPERT Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 4694



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu Od Do

KOSZTORYS:
1145110000-1 [ Roboty rozbiérkowe 1 16
2 Roboty zabezpieczajgce 17 22
3 |45223500-1 | Fundamentowanie 23 36
4 145223500-1 | Szyb konstrukcja 37 46
5 [45262522-6 | Sciany i $cianki 47 51
6 |45421131-1 | Stolarka 52 52
7 (45410000-4 | Tynki 53 60
8 |45442100-8 | Malowanie 61 63
9 |145430000-0 | Posadzki 64 84
10 |45313100-5 | Dzwig osobowy 85 89
11 |45310000-3 | Instalacje elektryczne 90 115
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [j.m. | Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

-—

45110000-1 | Roboty rozbiérkowe

1| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o| m2
d.1{ 0354-10 [ powierzchni ponad 2 m2

parter 20*21 m2 4,200
| pietro 20*21 m2 4,200
RAZEM 8,400
2| KNR4-01 | Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1{ 0349-02 [ cementowo-wapiennej
parter [3,1*[2,75 +4,15]-2,0*2,1]1*0,3+1,2*2,1*0,3 m3 5,913
| pietro [3,1*[2,75+0,5+0,2]-2,0*2,1]*0,3 m3 1,949
I pietro 3,1*2,02*0,3 m3 1,879
RAZEM 9,741
3| KNR4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1{ 0348-03 [ zaprawie cementowo-wapiennej
parter 0,5*3,1 m2 1,550
RAZEM 1,550
4| KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1l| 0422-01
parter 575*2+3,0*4 m 23,500
| pietro 575*2+30*4 m 23,500
I pietro 3,0*2+3,0*2 m 12,000
RAZEM 59,000
5| KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow z m
d.1| 0422-05 | deskowaniem
poz.4 m 59,000
RAZEM 59,000
6| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - m2
d.1| 0504-03 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
parter 575*1,0 m2 5,750
RAZEM 5,750

7| KNR4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew | m2
d.1| 0816-06 lub cokotoéw

| pietro 25*3,0 m2 7,500
I pietro 25*3,0 m2 7,500
RAZEM 15,000
8| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ma2
d.1| 0818-05
parter 575*25 m2 14,375
RAZEM 14,375
9| KNR 4-04 | Rozebranie podtacéw cementowych - Usytuowanie m2
d.1{ 0504-01 [ budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
poz.6 + poz.7 + poz.8 ma2 35,125
RAZEM 35,125
10| KNR 4-04 | Rozebranie warstw izolacyjnych posadzek ma2
d.1| 0406-01
z.0.3.1.
analogia
poz.9 m2 35,125
RAZEM 35,125

11| KNR AT-17 | Cigcie pita diamentowg stropdw z cegty o grubosci ponad | m2
d.1ll 0106-04 |15do40cm

stropnad |[2,0*5+ 1,95*5]*0,28 m2 5,530
parterem

stropnad |[2,0*5+ 1,95*5]*0,28 m2 5,530
pietrem

stropnad Il | [2,0*5+ 1,95 * 5] * 0,28 m2 5,530
pietrem

RAZEM 16,590
-6 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR AT-17 | Cigcie pita diamentowg betonu zbrojonego o gruboscido | m2
d.1{ 0104-01 15 cm; miejsce ciecia - posadzka
parter [5,75*4 +1,0*10] *0,15 m2 4,950
podwalina | [0,78 * 20 + 5,75] * 0,35 m2 7,473
RAZEM 12,423
13| KNR AT-17 | Cigcie pita diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 | m2
d.1{0106-03 z.sz.| do 40 cm - roboty z rusztowania lub pomostu
1.3.
31*[1+1+2]*0,25+[2,4*4+1,2*6]*0,25 m2 7,300
RAZEM 7,300
14| KNR4-01 [ Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1{ 0106-04 [ wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi
poz.2 + poz.3 * 0,15 + poz.6 * 0,02 + poz.8 * 0,01 + poz.9 *| m3 19,235
0,05 + poz.10*0,05+2,0*2,0*0,3*3+0,9*0,35*6,0
1,2*2,3*0,25 m3 0,690
RAZEM 19,925
15| KNR4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1{ 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0108-10
poz.14 m3 19,925
RAZEM 19,925
16 Utylizacja gruzu m3
d.1l| analiza
indywidualna
poz.14 m3 19,925
RAZEM 19,925
2 Roboty zabezpieczajace
17| KNR AT-17 | Cigcie pita diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 | m2
d.2(0106-03 z.sz.| do 40 cm - roboty z rusztowania lub pomostu
1.3.
parter [2,0*2+0,15*8] *0,25 ma2 1,300
RAZEM 1,300
18| KNR4-01 [ Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegiet - m
d.2[ 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA120
parter 2,0*2 m 4,000
RAZEM 4,000
19| ZKNR C-2 | Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.2| 0702-01
[2,0+0,5%2]*0,25 m2 0,750
RAZEM 0,750
20| KNR4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, | m2
d.2| 0703-02 [ podciggach, biegach i spocznikach schodowych
poz.18 * 0,4 m2 1,600
RAZEM 1,600
21| KNR4-01 | Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach | m2
d.2| 0704-01 zaprawg cementowg
poz.20 ma2 1,600
RAZEM 1,600
22| KNR AT-43 | Okfadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS m2
d.2| 0104-01 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej
konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym (system 3.22.00)
parter 575*3,1*2+[0,3+4,0+0,3]*3,1 m2 49,910
| pietro 30*3,1*3+[0,3+4,0+0,3]*3,1 m2 42,160
I pietro 30*3,1*3+[0,3+4,0+0,3]*3,1 m2 42,160
RAZEM 134,230
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. Razem
3| 45223500-1 | Fundamentowanie
23| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.3| 0106-02 [ wykonywane wewnatrz budynku przy istniejgcych
fundamentach
575*[1,0]*1,0+25*2,0*1,0 m3 10,750
RAZEM 10,750
24| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.3| 0106-05 [ wykonywane wewngtrz budynku - usuniecie z piwnic
budynku ziemi
poz.23*0,5 m3 5,375
RAZEM 5,375
25| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3| 1101-01
pod 20*15*0,1+5,75*0,5*0,1 m3 0,588
fundamenty
pod 575*[2,5+1,0]*0,1-2,0%1,8*0,1 m3 1,653
posadzke
parteru
RAZEM 2,241
26| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0602-09 [ poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
poz.27 m2 26,000
RAZEM 26,000
27| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z m2
d.3[ 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
pod 20*15+5,75*0,5 m2 5,875
fundamenty
pod 5,75 * [2,5 + 1,0] m2 20,125
posadzke
parteru
RAZEM 26,000
28| ZKNR C-2 | Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie | szt.
d.3| 0703-06 [ otworuos$r. 12 mmigt. 100 mm w betonie - prety
nierdzewne zebrowane
20*4 szt. 80,000
40 szt. 40,000
RAZEM 120,000
29| NNRNKB | (z.V) tawy fundament.prostokgtne o szer.do 0.6 m w m3
d.3| 202 0264b- | deskowaniu "PERI HANDSET" - transport elementéw
01 deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie
0,35*1,0*6,0 m3 2,100
RAZEM 2,100
30| KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.3| 0205-01 | do betonu
ptyta 1,02,2*0,3+1,0%2,2*0,1 m3 0,880
podszybia
A (Suma czesciowa) m3 0,880
pod [5,75*1,0 +4,0*2,5] * 0,15 m3 2,363
posadzke
parteru
B (Suma czesciowa) m3 2,363
RAZEM 3,243
31| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.3[ 0290-02 [ budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
PF2 6,0*[4,0*2,47+5*1,58*1,1+6*0,888] /1000 + 2,7 * t 0,175
30 * 0,395/ 1000
P1 2,0*2,5*28*1,58 /1000 t 0,221
pod poz.30 B /0,15 * 0,888 * 32 / 1000 t 0,448
posadzke
parteru
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,844
32| KNR0-32 | Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w m
d.3| 0626-02 | betonowaniu tasmami WATERSTOP-RX 101
montowanymi przy uzyciu siatki
[2,0+1,8]*2+1,0*4 m 11,600
RAZEM 11,600
33| KNR0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.3| 0636-01 [ pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
6,0*1,0*2+2,0*1,0*2 m2 16,000
RAZEM 16,000
34| KNR0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.3| 0641-02 [ poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.33 m2 16,000
RAZEM 16,000
35| KNR0-29 | Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi 2cm m2
d.3| 0643-01 mocowanymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10
poz.34 m2 16,000
RAZEM 16,000
36| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.3| 0320-0102 [ gruntach kat. I-II; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 1,6-2,5m
poz.24 m3 5,375
RAZEM 5,375
4(45223500-1 | Szyb konstrukcja
37| NNRNKB | (z.V) Sciany o gr. 25 cm i wys. 3 m w deskowaniu "PERI m2
d.4| 202 0266¢- | HANDSET" - transport elementow deskowania recznie,
01 0266¢-02 | betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie
11,03*[2,0]-1,2*2,2*3 m2 14,140
RAZEM 14,140
38| NNRNKB | (z.V) Sciany o gr. 20 cm i wys. 3 m w deskowaniu "PERI m2
d.4| 202 0266¢- | HANDSET" - transport elementéw deskowania recznie,
01 0266¢-02 | betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie
11,03*[2,0+1,75* 2] m2 60,665
RAZEM 60,665
39| NNRNKB | (z.V) Stropy w deskowaniu "PERI MULTIFLEX" - transport | m2
d.4| 202 0268b- | elementow deskowania wyciggiem, betonowanie za
01 0268b-02 | pomocag pompy do betonu na samochodzie - ptyta gr. 20
cm i powierzchni miedzy belkami lub scianami do 5 m2
ptyta 2,0*%2,25 m2 4,500
nadszybia
RAZEM 4,500
40[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4[ 0290-02 [ budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
[p0z.37 + poz.38] * 32 * 0,888 / 1000 * 1,1 t 2,338
poz.39 * 32 * 0,888/ 1000 * 1,2 t 0,153
RAZEM 2,491
41 ZKNR C-2 | Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie | szt.
d.4| 0703-06 | otworuo $r. 12 mmigt. 100 mm w betonie - prety
zebrowane zbrojeniowe
parter 28/0,15*2*3 szt. 112,000
| pietro 28/0,15*2*3 szt. 112,000
RAZEM 224,000
42| KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy | m2
d.4| 0211-03 | gtebokosci skucia do 5 cm na scianach lub podtogach -
kotwienie stropu Akerman
20*05*3 m2 3,000
RAZEM 3,000
43| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.4| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o srednicy 10-14 mm
50 kg 50,000
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Przedmiar

gtadzone grubosci 15 mm

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 50,000
44 KNR-W 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z m3
d.4| 0203-07 | betonu monolitycznego - objetos¢ elementu do 0.5 m3
2.52.2.6.
9905-01
20*%0,2*1,0*3 m3 1,200
RAZEM 1,200
45| ZKNR C-2 | Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.4| 0702-01
[2,25+2,01*2*3 m2 25,500
RAZEM 25,500
46| KNR 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - materiatyz | m
d.4|0412-05 z.sz.| rozbiorki
2.2.9908-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5[ 45262522-6 | Sciany i $cianki
47 KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.5 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
parter [1,2*2,1]* 0,25 m3 0,630
RAZEM 0,630
48| KNR 4-01 | Uzupetnienie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub m2
d.5| 0303-02 | zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
parter 30*1,0+2,0*3,1 m2 9,200
| pietro 2,0*3,1 m2 6,200
I pietro 0,5*3,1 m2 1,550
RAZEM 16,950
49 KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.5| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komoérkowego
parter 40%3,1*0,24-2,0*2,3*%0,24 m3 1,872
25*3,1*%0,24-2,0*%2,3*0,24 m3 0,756
RAZEM 2,628
50( KNR AT-44 [ Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 mm m
d.5| 0301-03 belki
parter 2,7*2 m 5,400
belki
| pietro 2,7*2 m 5,400
belki
RAZEM 10,800
51| ZKNR C-2 [ Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.5| 0702-01
4,0%0,24+2,5*0,24 m2 1,560
RAZEM 1,560
6| 45421131-1 | Stolarka
52| KNR0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych | m2
d.6| 1024-08 na budowie - z demontazu
20%2,1*2 m2 8,400
RAZEM 8,400
7| 45410000-4 | Tynki
53| KNR AT-32 [ Reczne przygotowanie podtoza ma2
d.7[ 0105-01
poz.55 + poz.56 + poz.57 ma2 206,995
RAZEM 206,995
54| KNR AT-32 | Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych m
d.7| 0502-03 | zabezpieczajgcych krawedzie
poz.53 * 0,5 m 103,498
RAZEM 103,498
55| KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.7[ 0102-08 maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki
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parter 3,1*[5,75*2+1,0*2+20+3,0+0,5]+1,2*25*2 m2 64,900
-[2,0*2,1] m2 -4,200
| pietro 3,1*[20+0,15+0,2+1,75+0,25] *2+ 3,1 *[2,0 + 3,0] *| m2 57,970
2
-[2,0*2,1] m2 -4,200
I pietro 3,1*[2,5+2,0+3,0] m2 23,250
RAZEM 137,720
56| KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.7[ 0102-01 maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 10 mm
[1,6+1,75]*2*11,05-1,2*2,1*3 m2 66,475
RAZEM 66,475
57| KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem | m2
d.7[ 0302-01 maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 10 mm
1,6*1,75 m2 2,800
RAZEM 2,800
58| KNR 4-01 | Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m2
d.7[ 0711-23 [ zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciggach,
biegach, spocznikach na podtozu z betonu,
zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 2
m2 w 1 miejscu)
0,6 *[2,0+2,5]*3+[5,75+4,01*0,5+[4,0+2,5]*0,5 m2 16,225
RAZEM 16,225
59| KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokoscido | m
d.7[ 0705-07 10 cm na murach z cegiet lub scianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
8+*3 m 24,000
RAZEM 24,000
60| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.7[ 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
strop dzwigu | 3,0 * 3,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
8| 45442100-8 | Malowanie
61| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.8| 2009-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
poz.55 m2 137,720
RAZEM 137,720
62| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.8| 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku
poz.58 m2 16,225
RAZEM 16,225
63| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.8| 1505-03 [ wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
[p0z.61 + p0z.62] * 2 + poz.56 + poz.57 m2 377,165
RAZEM 377,165
9| 45430000-0 | Posadzki
64| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.9| 0609-03 gr 4cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
poz.9 m2 35,125
RAZEM 35,125
65| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m
d.9| 0609-07 poziome - paski szerokosci 5 cm na $cianach
poz.64*1,4 m 49,175
RAZEM 49,175
66| KNR 2-02 [ Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa ma2
d.9| 0616-01
analogia
poz.64 * 2 ma2 70,250
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poz.65 * 0,1 m2 4918
RAZEM 75,168
67| NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na m2
d.9( 202 1127-02 | gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu
1127-03 | "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
poz.64 m2 35,125
RAZEM 35,125
68| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za m2
d.9[ 1106-07 [ zbrojenie siatkag stalowa
poz.67 m2 35,125
RAZEM 35,125
69| KNR-W 7-12 | Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych m2
d.9| 0403-04 [ konstrukcji betonowych
podszybie [1,6*1,75+[1,6+1,75]*0,2 ma2 3,470
RAZEM 3,470
70| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.9|1118-08 z.sz.| uktadane na klej metoda zwyktg Pow. do 10,0 m2. - gres
5.7.a techniczny
parter 575*1,0+3,0*0,5 m2 7,250
| pietro 40*0,5+3,0*0,5 m2 3,500
I pietro 3,0*0,5 m2 1,500
RAZEM 12,250
71| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30cm | m
d.9|1120-05 z.sz.| - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
5.7.a metodg zwyktg Pow. do 10,0 m2. - gres techniczny
parter 575+1,0*3-2,0+3,0 m 9,750
| pietro 40-2,0+3,0 m 5,000
I pietro 3,0 m 3,000
RAZEM 17,750
72| KNR AT-23 | Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m
d.9| 0102-06 | jednoskfadnikowg masa spoinujgca przy szerokosci spoiny
6mm
poz.71 m 17,750
RAZEM 17,750
73| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.9(202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
parter 575*05+1,8*3,8 m2 9,715
RAZEM 9,715
74| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy m2
d.9| 202 1130-02 | samopoziomujacej grubosci 3 mm wykonywane w
1130-03 | pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.73 m2 9,715
RAZEM 9,715
75| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.9] 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.74 m2 9,715
RAZEM 9,715
76| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.9| 1112-09 | wyktadzin rulonowych
poz.74 m2 9,715
RAZEM 9,715
77| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z m
d.9| 1113-07 | polichlorku winylu zgrzewane
poz.76 * 1,2 m 11,658
RAZEM 11,658
78| KNR 2-02 [ Impregnacja posadzki m2
d.9| 1111-08
poz.75 + poz.77 * 0,1 ma2 10,881
RAZEM 10,881
79| KNR 4-01 | Oczyszczenie deszczutek z rozbidrki z posegregowaniem i| m2
d.9| 0816-07 | powigzaniem w wigzki
poz.7 ma2 15,000
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RAZEM 15,000
80| KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym m2
d.9| 0814-03 miejscu z deszczutek debowych lub jesionowych o
grubosci 22 mm mocowanych na klej
poz.7 m2 15,000
RAZEM 15,000
81| KNR4-01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo m2
d.9| 0816-03 [ zniszczonych lub pokrytych pytochtonem
poz.7 m2 15,000
I pietro 22,0 m2 22,000
RAZEM 37,000
82| KNR 4-01 | Uzupetienie listew przycokotowych 2x2 cm z drewna m
d.9| 0815-03 lisciastego w odcinkach prostych
| pietro 20+1,8+1,0 m 4,800
I pietro 20+1,8+1,0 m 4,800
RAZEM 9,600
83| KNR 2-02 [ Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.9| 1111-08
poz.81 m2 37,000
RAZEM 37,000
84| KNR 4-01 [ Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek ma2
d.9| 0816-05
poz.83 m2 37,000
RAZEM 37,000
10{45313100-5 | Dzwig osobowy
85| KNR 7-33 | Montaz dzwigdw towarowo-osobowych z obstugg o kpl.
d.10{ 0102-03 nosnosci 630 kg 8 0s6b i o wysokosci kondygnaciji do 3.50
analogia | m - do 3 przystankow przystosowany dla oséb
niepetniosprawnych drzwi EIS30
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR 7-33 | Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigow kpl.
d.10{ 0108-07 | osobowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR K-05 [ Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.10| 0407-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88| KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.10| 0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89 KNR 2-02 [ Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.10| 0122-07
15%2 m 3,000
RAZEM 3,000
11| 45310000-3 | Instalacje elektryczne
90| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.11] 1003-07 | z cegty o dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
91| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.11| 1004-12 | betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40
mm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
92| E-0508 0800 | Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW m
d.11 -05 na $cianach i stropach poprzez przykrecenie do betonu
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
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93| KNR5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.11| 0212-03 | przekrdj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH 5*4mm2
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
94| KNR5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.11| 0211-03 | przekrdjzyt do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podfozu N2XH 5*4mm2
31*2 m 6,200
RAZEM 6,200
95| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.11] 0212-01 | przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH
3*1,5mm2
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
96| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.11| 0211-01 | przekrdjzyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podfozu N2XH 3*1,5mm2
31*2 m 6,200
RAZEM 6,200
97| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.11| 0407-02 | wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.11| 0407-01 | wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
99| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.11| 0407-04 | rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100 KNR-W 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
d.11| 1001-04 | gipsie, tynku, gazobetonie
5*3 m 15,000
RAZEM 15,000
101 KNR5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.11] 0211-01 | przekrdjzytdo 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podfozu N2XH 3*1,5mm2
poz.100 m 15,000
RAZEM 15,000
102| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.11] 0502-09 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilo$¢ mocowan 2)
3*2 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
103| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw LED z | szt.
d.11] 0511-05 | czujka ruchuizmierzchu - kohcowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
104 Przeniesienie rozdzielni istniejgcych kpl
d.11| analiza
indywidualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
105 KNR-W 5-08 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie m
d.11| 0614-02 kat. 1l
4 m 4,000
RAZEM 4,000
106| KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - m
d.11] 0608-01 | bednarkado 120 mm2
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5 m 5,000
RAZEM 5,000
107| KNR5-08 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach m
d.11| 0603-05 pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z
kuciem mechanicznym- przekrdj bednarki do 120 mm2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
108| KNR 5-08 | Montaz skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do | szt.
d.11| 0404-01 10kg wraz z konstrukcjg, przez zabetonowanie w
gotowych otworach - obudowa kontrolno-pomiarowa dla
instalacji odgromowej (SP) - analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109] KNR 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych o potgczeniu drut-ptaskownik w | szt.
d.11| 0619-06 instalacji uziemiajacej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110| KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.p
d.11| 0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
3 kpl.p 3,000
om.
RAZEM 3,000
111| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwod |pomi
d.11| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1+3 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
112| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.11| 0901-03 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
113| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.11| 0902-03 pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
114| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.11| 0902-04 | pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny ar
poz.113 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
115| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby |pomi
d.11| 0902-05 dziatania wytgcznika r6znicowoprgdowego - pierwszy ar
poz.113 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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