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. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem przebudowy jest budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kotobrzegu, kategoria
obiektu IX. Projektowana przebudowa ma na celu wbudowanie dzwigu osobowego przystosowanego
dla os6b niepetnosprawnych.

1.2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU

Projektowana przebudowa nie zmienia istniejagcego sposobu uzytkowania obiektu. Przebudowa
polegajaca na wbudowaniu dzwigu osobowego ma za zadanie polepszenie funkcjonalnosci obiektu
poprzez potaczenie wszystkich pozioméw budynku dzwigiem osobowym umozliwiajacym
komunikacje pionowa bez barier dla 0s6b niepetnosprawnych.

1.3. UKEAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Istniejacy uktad przestrzenny:

PARTER:

- dwie sale dydaktyczne;

- wezly sanitarne;

- szatnie dla dzieci;

- pomieszczenia pomocnicze, biurowe i gabinety specjalistyczne;
- zaplecze i magazyny kuchni;

- wymiennikownia i pomieszczenie na odpadki;

- dwie klatki schodowe taczace uktady komunikacji poziomej.

| PIETRO:

- trzy sale dydaktyczne;

- sala zabaw/gimnastyczna;

- Wezly sanitarne;

- pomieszczenia pomocnicze, gabinety specjalistyczne;

- magazyny, archiwum i pralnia;

- dwie klatki schodowe taczace uktady komunikacji poziomej.

Il PIETRO:

- jedna sala dydaktyczna;

- sala rehabilitacji;

- Wezly sanitarne;

- pomieszczenia pomocnicze, gabinety specjalistyczne;

- pomieszczenia kuchni z magazynami i zapleczem;

- jadalnia;

- dwie klatki schodowe taczace uktady komunikacji poziomej

Projektowany uktad przestrzenny przedszkola:

Projektowany uktad przestrzenny przedszkola nie zmienia uktadu pomieszczen ani ich funkcji.
Projektowany dzwig osobowy zlokalizowany zostat w srodkowej czesci budynku w bezposrednim
sasiedztwie gtownych ciggdw komunikacji poziomej.

Projektowana przebudowa nie zmienia wygladu zewngtrznego budynku i nie wymaga zmian w
uktadzie komunikacji zewnetrznej.
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Szczegdtowy rozkiad istniejacych pomieszczen pokazano na odpowiednich rzutach kondygnaciji
(rys A-2 do A-4).
Lokalizacje dzwigu osobowego pokazano na rzutach (rys. A-8 do A-10) i przekroju (rys. A-11).

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lp. DANE PODSTAWOWE

4.1.  |Powierzchnia dziatki 4636,0m?
4.2. Powierzchnia zabudowy istniejaca — bez zmian 708,0m?
4.3. Powierzchnia uzytkowa istniejaca 1734,0m2
4.4, Powierzchnia uzytkowa projektowana 1726,5m2
4.5. Powierzchnia strychu istniejaca — bez zmian 134,0m2
4.6. Liczba kondygnacji nadziemnych uzytkowych — bez zmian 11

4.7. Liczba kondygnacji podziemnych — bez zmian 0

4.8. Kubatura istniejaca — bez zmian 7612,0m3

Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane gabarytow zewnetrznych obiektu a w szczegolnosci
wysokosé, diugosc i szerokosé.

1.5. INFORMACJIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIKETU

Obiekt posadowiony jest na istniejacym fundamencie posrednim tj. palach zwienczonych oczepem.
Projektowany dzwig osobowy posadowiony zostanie na istniejacych fundamentach. W oparciu o
analize statyczng branzy konstrukcyjnej wbudowanie dzwigu osobowego nie zmienia w sposéb
istotny obcigzen przekazywanych na fundament i nie wymaga ingerencji w istniejace
fundamentowanie obiektu.

1.6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

Obiekt przedszkola objety niniejszym opracowaniem stanowi jeden uktad funkcjonalny i nie zawiera
wydzielonych niezaleznych lokali uzytkowych.

1.7. OP1S ZAPEWNIENIA DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOPRAWNYCH

Obecnie dostep do przedszkola dla os6b niepetnosprawnych z zewnatrz jest mozliwy na poziom
parteru poprzez istniejacy podjazd przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych. Podjazd
zlokalizowany jest od strony wejscia gtdwnego (strona pétnocno-wschodnia). Projektowany dzwig
przystosowany dla osob niepetnosprawnych umozliwi w peini dostgp bez barier osobom
niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych na poszczegélnych
kondygnacjach obiektu.

1.8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana przebudowa polegajaca na wbudowaniu dzwigu osobowego w strefie wewnetrznej
obiektu nie zmienia parametréw technicznych obiektu budowlanego charakteryzujacych jego wptyw
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na srodowisko, jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdéw oraz wod
opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

1.9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,

Projektowana przebudowa polegajaca na wbudowaniu dzwigu osobowego w strefie wewngtrznej
obiektu nie wymaga zmiany warunkow przytaczeniowych do sieci elektroenergetycznej i nie wptywa
na zmiane parametréw zapotrzebowania na ciepto. Wobec ograniczonego zakresu przebudowy i
braku zwigkszenia zapotrzebowania na energig i ciepto, wprowadzenie alternatywnych zrddet energii
na potrzeby projektowanej przebudowy jest ekonomicznie nieuzasadnione w zwigzku z czym analizy
nie przeprowadzano.

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA  URZADZEN, KTORE __ AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Projektowana przebudowa polegajaca na wbudowaniu dzwigu osobowego w strefie wewngtrznej
obiektu nie wymaga zmiany na ciepto i przebudowy instalacji ogrzewania. Wobec ograniczonego
zakresu przebudowy i braku zwickszenia zapotrzebowania ciepto, nie ma technicznych i
ekonomicznych podstaw do wykorzystanie w dzwigu osobowym urzadzen do automatycznej
regulacji temperatury w zwiagzku z czym analizy nie przeprowadzano.

1.11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH _WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Projektowana przebudowa polegajaca na wbudowaniu dzwigu osobowego w strefie wewngtrznej
obiektu nie wprowadza istotnych zmian w elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Projektowane zmiany w zakresie instalacyjnym ograniczaja si¢ do wykonania zasilania
elektroenergetycznego dzwigu (wymagane zasilenie 400V; 5,3kW) i zmiany lokalizacji tablic
rozdzielczych instalacji elektroenergetycznej kolidujacych z projektowanym dzwigiem. z
wylaczeniem

Wszystkie pozostate instalacje wod-kan, c.o. i elektroenergetyczne pozostaja bez zmian.
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1.12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

1.12.1. DANE 0 OBIEKCIE

Powierzchnia zabudowy  —708,0 m?,

Powierzchnia uzytkowa  —1734,50 m?,
Powierzchnia strychu —134,0 m?,
Wysokos¢ budynku

-gobra izolacji termicznej nad ostatnig kondygnacjg +10,58m;
-gora kalenicy +14,68m:;

- poziom terenu — 0,75m

Kubatura -7.612,0 m?,

Liczba kondygnacji nadziemnych — 3

Liczba kondygnacji podziemnych -0
Kategoria wysokosci budynku - N niski
Przeznaczenie kondygnacji:

PARTER:

- dwie sale dydaktyczne;

- Wezly sanitarne;

- szatnie dla dzieci;

- pomieszczenia pomocnicze, biurowe i gabinety specjalistyczne;
- zaplecze i magazyny kuchni;

- wymiennikownia i pomieszczenie na odpadki;

- dwie klatki schodowe taczace uktady komunikacji poziomej

- dzwig osobowy.

| PIETRO:

- trzy sale dydaktyczne;

- sala zabaw/gimnastyczna;

- Wezly sanitarne;

- pomieszczenia pomocnicze, gabinety specjalistyczne;

- magazyny, archiwum i pralnia;

- dwie klatki schodowe taczace uktady komunikacji poziomej;
- dzwig osobowy.

Il PIETRO:

- jedna sala dydaktyczna;

- sala rehabilitacji;

- Wezly sanitarne;

- pomieszczenia pomocnicze, gabinety specjalistyczne;
- pomieszczenia kuchni z magazynami i zapleczem;

- jadalnia;
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1.12.2.

1.12.3.

1.12.4.

1.12.5.

1.12.6.

1.12.7.

1.12.8.

- dwie klatki schodowe taczace uktady komunikacji poziomej
- dzwig osobowy.

KWALIFIKACJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

przeznaczony na pobyt ludzi - ZL 11
pomieszczenia magazynowe PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m2

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Materiatami palnymi bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystroj pomieszczen
budynkdéw mieszkalnych (papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, zywnos¢, poliuretan).

PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

gestosci obciagzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi nie oblicza sie.
w strefie PM - garaz przyjeto gestosc obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2

PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W BUDYNKU, NA POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNACJACH

w budynku przewiduje sie przebywanie 215 oséb, w tym 170 dzieci; 28 nauczycieli i
specjalistéw; 17 pracownikow personelu

ODLEGLOSC BUDYNKU OD SASIEDNICH GRANIC | BUDYNKOW

Odlegtosci budynku od granic:

z dziatkg 30/6; 31/5; 32/5; 33/5; 34/5; 35/5; 36/5 (droga wewngtrzna) — 3,5m
z dziatka 29/2 (dziatka zabudowana) — 10,2m

z dziatkg 47/1 (kanat drzewny) — 31,0m

z dziatka 37/4 (dziatka niezabudowana) — 18,9m

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynkach nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zaliczone do zagrozonych wybuchem.
PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
Catkowita wielkos¢ strefy pozarowej budynkdéw nie przekracza wartosci dopuszczalnej, tj. 5

tys. m2.
Budynek obecnie stanowi jedna strefe pozarowa:
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1.12.9. OKRESLENIE WYMAGANEJ KLASY ODP. POZAROWEJ | OKRESLENIE
WARTOSCI KLAS ODPORNOSCI OGNIOWEJ POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW:

Budynek zakwalifikowany do klasy odpornosci pozarowej “B”,
Przegrody budynku Spetniaja wymagania dla klasy odpornosci ogniowej ,,B”

1.12.10. WARUNKI EWAKUACJI

Podstawowy uktad komunikacji oparty jest na poziomych ciggach komunikacyjnych a ruch
pionowy przebiega dwiema klatkami schodowymi;

Klatki schodowe wydzielone zostaty drzwiami (bez klasy odpornosci ogniowej) i wyposazone
klarka schodowa nr 1 w klape oddymiajaca, a klatka schodowa nr 2 w okno oddymiajace —
zastosowane rozwigzanie techniczne obecnie nie spetniaja warunkow technicznych
Szerokos¢ drog ewakuacyjnych poziomych (korytarze) 2,7m; szerokos¢ biegow Klatek
schodowych 1,3m.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych 2,9m

Szerokosc¢ i wysokosé¢ drzwi na drogach ewakuacyjnych wynosi 1,8m i 2,0m.

Projektowany dzwig nie bedzie wykorzystywany na potrzeby ewakuacji

1.12.11. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WEWNETRZNYCH

budynek nie jest wyposazony w gtdwny przeciwpozarowy automatyczny wytacznik pradu
w budynku znajduje sie wytacznik pradu zlokalizowany w rozdzielni elektrycznej RE/gtéwna
obiekt posiada instalacje odgromowsa

1.12.12. ZASTOSOWANE URZADZENIA | INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

w odlegtosci 60 m od budynku znajduje si¢ zewnetrzny hydrant podziemny DN 80;

na wszystkich kondygnacjach znajdujg si¢ po dwa hydranty wewnetrzne 25 z wegzem
ptaskosktadanym;

obiekt wyposazony jest w instalacje oswietlenia awaryjnego zapewniajacego na drogach
ewakuacyjnych natezenie oswietlenia min 1Ix;

drogi i wyjscia ewakuacyjne sa oznakowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

droge pozarowa jest droga wewnetrzna.

1.12.13. UWAGI

1. Dla obiektu opracowano instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

2. Obiekt jest pod kontrola KPPSP w Kolobrzegu i z uwagi na uchybienia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej w trybie decyzji nakazano usuniecie nieprawidlowosci z
terminem ich wykonania do 31.12.2021r. - kopia decyzji w zalgczeniu.

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatéw 10



3. Z uwagi na ograniczony zakres przebudowy obejmujacy tylko wbudowanie dzwigu
osobowego — przystosowanie obiektu do spelnienia aktualnych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w tym usuniecia uchybien wynikajacych z decyzji KPPSP w
Kolobrzegu jest poza niniejszym opracowaniem.

4. Projektowany dzwig osobowy nalezy wyposazyé w drzwi EIS30 (ogniochronne i
dymoszczelne) na wszystkich kondygnacjach.

5. Uzgodnienie w zakresie ochrony p.poz. ograniczone jest do zakresu przebudowy tj.:
wbudowania dzwigu osobowego.

PROJEKTOWALA: SPRAWDZILA:
ARCHITEKTURA: ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Halina Hajduk-Cigszczyk mgr inz. arch. Olga Wojewoda
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UWAGA:

- obrysy i specyfikacje fundamentowania okreslono na
podstawie dokumentacji archiwalnej wykonawczej opracowanej
przez Przedsigbiorstwo Ustug Inwestycyjnych z Koszalina z
marca 1998r.

- w trakcie robét nalezy zweryfikowa¢ zgodno$¢ przyjetych
zatozen ze stanem faktycznym i w przypadku stwierdzenia
réznic w stosunku do rozwigzan zawartych w niniejszej
dokumentacji nalezy poinfomowacé projektanta.
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Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych z Koszalina z marca

1998r.

- w trakcie robét nalezy zweryfikowaé zgodnosc¢ przyjetych
zatozen ze stanem faktycznym i w przypadku stwierdzenia
roznic w stosunku do rozwigzan zawartych w niniejsze;j
dokumentacji nalezy poinfomowac projektanta.

LEGENDA:
- &ciany istniejgce zelbetowe
- 8ciany do rozbiorki

] - éciany projektowane zelbetowe

N
I

SF1

- izolacja bitumiczna 4mm

- 8ciana zelbetowa gr. 20cm
- tynk cem-wap 1,0cm

SF2

- izolacja bitumiczna 4mm

- Sciana zelbetowa gr. 25cm
- tynk cem-wap 1,0cm

PF2

- izolacja bitumiczna 4mm

- podwalina zelbetowa 35x100cm
- izolacja bitumiczna 4mm

P1

- farba epoksydowa do betonu

- ptyta zelbetowa gr. 20cm

- papa termozgrzewalna Colphene BSW H
- chudy beton gr 10cm
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Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy Przedszkola Miejskiego n

ul. Zygmuntowska 38, 78-100 Kotobrzeg

r1

wbudowanie dzwigu osobowego przystosowanego dla 0osob niepetnosprawnych

dz. nr 47/3, obreb 0011 Kotobrzeg, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg miasto

RZUT FUNDAMENTOW - fragment

inz. Andrzej Suchorowski

INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg, BRANZA ARCHITEKTURA SKALA:

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg UPRAWNIENIA PODPIS 1:50
PROJEKTOWALA uprawnienia w specjalnosci architektonicznej: DATA:

mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cieszczyk | UAN/N/7210/34/89

SPRAWDZILA uprawnienia w specjalnosci architektonicznej: 1 02021
mgr inz. arch. Olga Wojewoda 35/ZPOIA/OKK/2007

OPRACOWAL.: RYS. NR:
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LEGENDA:
- $ciany i Scianki istniejgce murowane

[ ] -sciany do rozbiorki

1 - éciany projektowane zelbetowe
- $ciany projektowane z betonu komérkowego
0.13 - pomieszczenia objete przebudowg
Szyb dzwigu
0.7 — - pomieszczenia poza opracowaniem
Sala zaje¢
SwWi1
- tynk gipsowy lub cem-wap 1,5cm
- $ciana zelbetowa gr. 20cm
- tynk cem-wap 1,0cm
SW2
- tynk gipsowy lub cem-wap 1,5cm
- Sciana zelbetowa gr. 25cm
- tynk cem-wap 1,0cm
SW3
- tynk gipsowy lub cem-wap 1,5cm
- $ciana z bloczkéw z betonu
komorkowego odm. 600 gr. 8cm
- Sciana zelbetowa gr. 20cm
- tynk cem-wap 1,0cm
Sw4
- tynk gipsowy lub cem-wap 1,5cm
- $ciana z bloczkow z betonu
komdrkowego odm. 600 gr 24cm
- tynk gipsowy lub cem-wap 1,5cm
UWAGA:

- obrysy i specyfikacje scian okreslono na podstawie
dokumentacji archiwalnej wykonawczej opracowanej
przez Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych z
Koszalina z marca 1998r oraz wizji lokalne;j.

- uktad funkcjonalny pomieszczen zweryfikowano w
trakcie wizji lokalne;j.

- w trakcie robét nalezy zweryfikowac¢ zgodnosé
przyjetych zatozen ze stanem faktycznym i w przypadku
stwierdzenia réznic w stosunku do rozwigzan zawartych
w niniejszej dokumentacji nalezy poinformowac
projektanta.

OBIEKT:

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 1
wbudowanie dzwigu osobowego przystosowanego dla 0sob niepetnosprawnych
ul. Zygmuntowska 38, 78-100 Kotobrzeg

dz. nr 47/3, obreb 0011 Kotobrzeg, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg miasto
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INWESTOR: ; ; BRANZA: .
Gmina Miasto Kotobrzeg, ARCHITEKTURA SKALA:

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg UPRAWNIENIA PODPIS 1:50

PROJEKTOWALA uprawnienia w specjalnosci architektonicznej: DATA:

mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cieszczyk | UAN/N/7210/34/89

SPRAWDZItA uprawnienia w specjalnosci architektonicznej: 1 02021

mgr inz. arch. Olga Wojewoda 35/ZPOIA/OKK/2007

OPRACOWAL.: RYS. NR:
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OBIEKT:

4o,

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 1

wbudowanie dzwigu osobowego przystosowanego dla 0sob niepetnosprawnych
ul. Zygmuntowska 38, 78-100 Kotobrzeg

STREFA OBJETA PRZEBUDOWA dz. nr 47/3, obreb 0011 Kotobrzeg, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg miasto

RZUT | PIETRA

INWESTOR: - Gmina Miasto Kotobrzeg, BRANZA ARCHITEKTURA SKALA:
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg UPRAWNIENIA PODPIS 1:50

PROJEKTOWALA uprawnienia w specjalnosci architektonicznej: DATA:
mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cieszczyk | UAN/N/7210/34/89

SPRAWDZItA uprawnienia w specjalnosci architektonicznej: 1 02021
mgr inz. arch. Olga Wojewoda 35/ZPOIA/OKK/2007

OPRACOWAL.: RYS. NR:
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UWAGA:

- §ciany i $cianki istniejgce murowane
- §ciany do rozbiorki
- Sciany projektowane zelbetowe

- $ciany projektowane z betonu komérkowego

- pomieszczenia objete przebudowg

- pomieszczenia poza opracowaniem

SW1

- tynk gipsowy lub cem-wap 1,5cm
- 8ciana zelbetowa gr. 20cm

- tynk cem-wap 1,0cm

SW2

- tynk gipsowy lub cem-wap 1,5cm
- Sciana zelbetowa gr. 25cm

- tynk cem-wap 1,0cm

SW3

- tynk gipsowy lub cem-wap 1,5cm

- sciana z bloczkow z betonu
komérkowego odm. 600 gr. 8cm

- Sciana zelbetowa gr. 20cm

- tynk cem-wap 1,0cm

SwW4

- tynk gipsowy lub cem-wap 1,5cm

- $ciana z bloczkéw z betonu
komorkowego odm. 600 gr 24cm

- tynk gipsowy lub cem-wap 1,5cm

- obrysy i specyfikacje scian okreslono na podstawie
dokumentacji archiwalnej wykonawczej opracowanej
przez Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych z
Koszalina z marca 1998r oraz wizji lokalne;.

- uktad funkcjonalny pomieszczen zweryfikowano w
trakcie wizji lokalnej.

- w trakcie robét nalezy zweryfikowaé zgodnosc
przyjetych zatozen ze stanem faktycznym i w przypadku
stwierdzenia réznic w stosunku do rozwigzan zawartych
w niniejszej dokumentacji nalezy poinformowac

projektanta.

OBIEKT:
Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 1
wbudowanie dzwigu osobowego przystosowanego dla 0sob niepetnosprawnych
ul. Zygmuntowska 38, 78-100 Kotobrzeg

dz. nr 47/3, obreb 0011 Kotobrzeg, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg miasto

RZUT Il PIETRA

INWESTOR: ; ; BRANZA: .
Gmina Miasto Kotobrzeg, ARCHITEKTURA SKALA:

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg UPRAWNIENIA PODPIS 1:50

PROJEKTOWALA uprawnienia w specjalnosci architektonicznej: DATA:

mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cieszczyk | UAN/N/7210/34/89

SPRAWDZItA uprawnienia w specjalnosci architektonicznej: 1 02021

mgr inz. arch. Olga Wojewoda 35/ZPOIA/OKK/2007

OPRACOWAL.: RYS. NR:

inz. Andrzej Suchorowski A-10
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UWAGA:

- obrysy i specyfikacje fundamentowania okreslono na podstawie
dokumentacji archiwalnej wykonawczej opracowanej przez
Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych z Koszalina z marca 1998r.

- obrysy i specyfikacje scian okreslono na podstawie dokumentac;ji

archiwalnej wykonawczej opracowanej przez Przedsiebiorstwo Ustug
- Inwestycyjnych z Koszalina z marca 1998r oraz wizji lokalnej.
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I11. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
NR 1 POLEGAJACY NA WBUDOWANIU DZWIGU OSOBOWEGO
PRZYSTOSOWANEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH

nazwa zamierzenia budowlanego

OBIEKT: Przedszkole Miejskie nrl

ADRES: ul. Zygmuntowska 38, 78-100 Kotobrzeg,
KATEGORIA OBIEKTU: IX

DANE GEODEZYNE: Jednostka ewidencyjna 320801_1 Kotobrzeg miasto
Obrgb Kotobrzeg 0011
Dziatka ewidencyjna nr 47/3

INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg,

SPIS ZAWARTOSCI: oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

kopie przynaleznosci do odpowiednich izb

kopia decyzji KPPSP w Kotobrzegu z dnia 07.07.2020r.
Informacja BIOZ

licencja mapa zasadnicza

agrwd e

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow 24



Kotobrzeg, 26.10.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany przebudowy Przedszkola
Miejskiego nr 1 w Kotobrzegu w zakresie wbudowania dzwigu osobowego na dziatce nr 47/3 w
obrebie 0011 Kotobrzeg miasto jednostce ewidencyjnej Kotobrzeg miasto zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWALA: SPRAWDZILA:
ARCHITEKTURA: ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Halina Hajduk-Cigszczyk mgr inz. arch. Olga Wojewoda

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow 25



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
NR 1 POLEGAJACY NA WBUDOWANIU DZWIGU OSOBOWEGO
PRZYSTOSOWANEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

nazwa zamierzenia budowlanego

OBIEKT: Przedszkole Miejskie nrl
ADRES: ul. Zygmuntowska 38, 78-100 Kotobrzeg,
KATEGORIA OBIEKTU:  IX

DANE GEODEZYNE: Jednostka ewidencyjna 320801_1 Kotobrzeg miasto
Obrgb Kotobrzeg 0011
Dziatka ewidencyjna nr 47/3

INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg,

Imig¢ i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cieszczyk
ul. Tczewska 7, 78-100 Kotobrzeg

Kotobrzeg, pazdziernik 2021r.
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 1.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
12.,poz. 1126).

3. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
4. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37.,
poz. 138).

Il. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

1. Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownik6w, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wijazdu, doj$¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania
materiatdbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw
odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatbw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

2.Roboty ziemne — wykop wewnatrz budynku.

3. Roboty budowlano-montazowe
- rozbiorki posadzek, stropow, scian — w strefie przebudowy
- wykonanie podwaliny, konstrukcyjnych i dziatowych scianek poszczeg6lnych kondygnaciji,
nadprozy;
- montaz i demontaz szalunkow do wykonywania $cian;
- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropow;
- wykonanie stropow;
- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wedtug projektu);
- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;
- wykonanie instalacji elektrycznych.
- montaz dzwigu osobowego

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem
0soby uprawnionej.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Roboty beda prowadzone w uzytkowanym obiekcie z tego wzgledy wymagane jest

wydzielenie stref prowadzenia robot sciankami tymczasowymi od uzytkowanych
pomieszczen.
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IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

nie projektuje sig
V. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONANYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu;

2. roboty budowlano-montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenie
drég komunikacyjnych;

3. roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementdw zbrojenia;

4. roboty betonowe — nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania mieszkanka betonowa;

5. roboty montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach),

6. roboty instalatorskie — porazenie pradem.

V1. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

1. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

2. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

3. Przed przystagpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,bioz” zgodnie z
RMI z dnia 6.02.2003r.

4. Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w
odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, r¢kawice ochronne). Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac¢ aktualne atesty.

5. W czasie trwania robét codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot, wystepujace
I mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

6. Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefonow i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki
oraz srodkdw i urzadzen przeciwpozarowych.

7. Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

8. Nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno zastawia¢, a tym
bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.
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UWAGI:

1. Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
rob6t Budowlano Montazowych, przepisami BHP i PPOZ oraz zaleceniami producentow
materiatdw i urzadzen.

2. Na trasie projektowanych przytaczy zabrania si¢ trwalego zagospodarowania terenu i
dokonywaniu nasadzen.

3. Inwestor jest zobowigzany uporzadkowac teren po wykonanych robotach.

4. W przypadku stwierdzenia odstgpstw od przyjetych w projekcie danych, na etapie
wykonawstwa wprowadzi¢ korekty na budowie.

PROJEKTANCI: SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTURA: ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Halina Hajduk-Cigszczyk mgr inz. arch. Olga Wojewoda
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